












SILOKING Duo seeria eeliseks on 2 turbo segamistigu ja suur mahutavus, mis kokku annavad 
ökonoomsuse, kui on vaja läbid pikki vahemaid või sööta suuri karju. Seadme standardvarustuses 
�R�O�H�Y���N�D�K�H�N�l�L�J�X�O�L�Q�H���N�l�L�J�X�N�D�V�W���M�D���V�R�E�L�Y���N�R�O�X�S�U�R�À���L�O���W�D�J�D�Y�D�G���W�}�U�J�H�W�H�W�D���W�R�L�P�L�P�L�V�H���M�D���R�S�W�L�P�D�D�O�V�H��
segamistulemuse. 

Duo 12, Duo 13, Duo 14-T ning Duo 18-T sobivad suurepäraselt 
piiratud suuruses lauda vahekäikude tingimustesse, kuna 
laadimiskõrgus on madal.

Töötades suurte koormuste ja pikkade vahemaade vahel, saab 
SILOKING TrailedLine Classic Duo seeria söödamikseri varustada 
ka tandemteljega.

Turboteol olev turbokäik toetab segamisprotsessi ja kindlustab 
stabiilse ja kiire tühjendamise.
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Tehnilised andmed
Mudel Duo 12 Duo 13 Duo 14 Duo 14-T Duo 16 Duo 18 Duo 18-T Duo 20 Duo 22 Duo 25

A Pikkus mm 6.000 6.200 6.250 6.550 6.550 6.600 6.850 6.900 6.940 7.350
F Haakekonksu ja telje vahekaugus mm 3.930 3.990 3.990 4.180 4.180 4.180 4.230 4.230 4.230 4.400
B Laius mm 1.960 2.060 2.060 2.260 2.260 2.260 2.420 2.420 2.420 2.550
C Kõrgus mm 2.620 2.640 2.760 2.450 2.700 2.900 2.580 2.870 3.020 3.220

Rehvid 435/50 
R19.5

435/50 
R19.5

435/50 
R19.5

215/75 
R17.5 
paaris

435/50 
R19.5

435/50 
R19.5

215/75 
R17.5 
paaris

435/50 
R19.5

435/50 
R19.5

355/50 
R22.5

D Rööpmelaius mm 1.300 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.750 1.750 1.750 1.900
E Rataste välimine vahelaius mm 1.750 1.850 1.850 1.900 1.850 1.850 2.250 2.200 2.200 2.270

Turbo segamistigud 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Segamisteo keerdude arv 2 x 1,5 2 x 1,75 2 x 1,75 2 x 1,75 2 x 2 2 x 2 2 x 2 2 x 2 2 x 2,5 2 x 3
Seatavate XS lõikenugade 8 10 10 10 12 12 14 14 16 18
Turbo segamisteo kiirus p/min 17 / 33 17 / 33 17 / 33 17 / 33 17 / 33 17 / 33 17 / 33 17 / 33 17 / 33 17 / 33
(PTO kiirus 540 p/min)
Maht m³ 12 13 14 14 16 18 18 20 22 25
Ülemise haake kõrgus mm 880 / 930 880 / 930 880 / 930 830 / 880 890 / 940 890 / 940 830 / 880 890 / 940 890 / 940 960 / 1.010
Alumise haake kõrgus mm 430 430 430 370 440 440 370 440 440 510
Ristisuunalise konveierilindi pikkus mm 1.700 2.020 2.020 2.020 2.020 2.020 2.340 2.340 2.340 2.340
Ristisuunalise konveierilindi laius mm 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
Ristisuunalise konveierilindi 
väljalaadimise kõrgus

mm 890 890 890 850 890 890 850 890 890 960

Ristisuunalise konveierilindi alumine serv mm 710 710 710 670 710 710 670 710 710 780
max veotiisli koormus kg 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
max kogukaal (tehniline) kg 9.900 10.900 11.400 12.000 13.200 14.200 14.300 15.300 16.350 18.700
max kogukaal (D) 25 km/h kg 9.500 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 15.000
Tühimass kg 5.100 5.700 5.800 6.400 6.800 7.000 7.100 7.300 7.550 8.300
Kaaluandurid 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
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SILOKING TrailedLine Classic Duo 14-T 
kogukõrgus on ainult 2,45 m.

SILOKING TrailedLine Classic Duo 
Madal “T” seeria (14 m³ ja 18 m³)

Need mudelid sobivad madalate vahekäigudega lautadesse, kuna laadimiskõrgus on madal.

Line Classic Duo 14-T 
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Mugav professionaalne seade
Seadme raam ja veoajam on loodud pidevate maksimaalsete 
koormuste talumiseks. Standardvarustus (sh korpuse mõlemal 
küljel paiknevad astmed) ja SILOKING ristsuunaline 
konveierilint teevad sellest seadmest igapäevaseks 
kasutamiseks mõeldud professionaalse söödasegaja. 
Alumiiniumist astmetega platvorm pakub seadme mõlemalt 
küljelt mugavat ja turvalist ligipääsu. See on paigaldatud otse 
raamile, kui operaator sellele ronib, ei lähe tema kaal 
arvesse, mis on eriti oluline, kui seadmesse lisatakse 
mineraalseid söödalisandeid.
Erinevatel kõrgustel paiknevate metall-liistudega ja kahe 
kahepoolse ajamiga hüdraulilise õlimootoriga varustatud 
SILOKING ristisuunaline konveierilint kuulub seadme 
standardvarustusse, nagu ka nelja kaaluanduri võimalus alates 
mudelist Premium 11.
2-kiiruseline käigukast on Premium 11 standardvarustuses, 
võimaldades seadistada  tigukonveieri kiirust vastavalt sööda 
komponentidele ja struktuurile. 

SILOKING TrailedLine Classic Premium
Suure jõudlusega tooteseeria, mida iseloomustab mugav 
ja professionaalne varustus ning kolu mahutavusega 
alates 9 m³ kuni 14 m³
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Tehnilised andmed
Mudel Premium 9 Premium 10 Premium 11 Premium 12 Premium 13 Premium 14

A Pikkus mm 5.200 5.250 5.300 5.350 5.400 5.450
F Haakekonksu ja telje vahekaugus mm 3.670 3.670 3.750 3.750 3.750 3.960
B Laius mm 2.360 2.360 2.520 2.520 2.520 2.520
C Kõrgus mm 2.620 2.820 2.700 2.800 2.950 3.140

Rehvid 400/60-15.5 
14 PR

400/60-15.5 
14 PR

400/60-15.5 
14 PR

400/60-15.5 
14 PR

400/60-15.5 
14 PR

435/50 
R19.5

D Rööpmelaius mm 1.550 1.550 1.700 1.700 1.700 1.750
E Rataste välimine vahelaius mm 1.980 1.980 2.130 2.130 2.130 2.200

Turbo segamistigu 1 1 1 1 1 1
Segamisteo keerdude arv 2 2 2 2 2,5 3
Seatavate XS lõikenugade 7 7 7 7 8 9
Turbo segamisteo kiirus p/min 24 24 17 / 33 17 / 33 17 / 33 17 / 33
(PTO kiirus 540 p/min)
Maht m³ 9 10 11 12 13 14
Ülemise haake kõrgus mm 900 900 850 / 900 850 / 900 850 / 900 890 / 940
Alumise haake kõrgus mm 400 400 400 400 400 440
Ristisuunalise konveierilindi pikkus mm 2.020 2.020 2.340 2.340 2.340 2.340
Ristisuunalise konveierilindi laius mm 700 700 700 700 700 700
Ristisuunalise konveierilindi väljalaadimise 
kõrgus

mm 840 840 840 840 840 880

Ristisuunalise konveierilindi alumine serv mm 660 660 660 660 660 700
max veotiisli koormus kg 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
max kogukaal (tehniline) kg 8.000 8.100 8.820 9.300 9.870 10.400
max kogukaal (D) 25 km/h kg 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 9.000
Tühimass kg 4.000 4.100 4.420 4.500 4.670 4.800
Kaaluandurid 3 3 4 4 4 4



SILOKING Mayer Maschinenbau GmbH
Kehlsteinstraße 4 | 84529 Tittmoning | Saksamaa
Tel +49 8683 8984-0 | Faks +49 8683 8984-55 
E-post mayer@siloking.com
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www.siloking.com

lihtsalt
nutikas
söötmine

Tõhus partnerlus parima edu nimel
SILOKING-i hooldus ja tagavaraosad
 Kättesaadavus 7 päeva nädalas, 24 tundi päevas
 Kiire hooldus üle kogu piirkonna

Hoolduspartner
 SILOKING-i poolt auditeeritud
 Koolitatud oskusteave
 Väga paljud tagavaraosad kohapeal kättesaadavad

Illustratsioonidel võib olla kujutatud erivarustust, võimalikud on vead ja muudatused.

Teie partner SILOKING


